Sakerhetsdatablad enligt gallande EU-direktiv Datum: 11.03.2014

Revision: 22.05.2003
Sidan: 1
I.S.T. GmbH
Easy Pox - Hartskomponent
1. Namn pa amnet/beredningen och bolaget/féretaget
Beteckning : Easy Pox - Hartskomponent
Foretag : .S.T. GmbH
Rombacher Hutte 15
DE-44795 Bochum
Telefon : Tel.: +49 234 57988-0
Radgivning i : Giftinformationscentralen i Bonn
nodsituationer +49 228 19240
2. Sammansittning/information om bestandsdelar
Kemisk karakteristik
Modifierat epoxiharts
Beredning
Farliga @mnen
Kemiskt namn CAS-Nr. Farosymboler R-fraser Halt
Reaktionsprodukt av bisfenol 25068-38-6 Xi, R36/38-43-51/53 50 -75%
A-epiklorhydrinharts med N,
genomsnittlig molekylvikt
<=700
Bisfenol F-epoxiharts 9003-36-5 Xi, R36/38-43-51/53 10 -25%
N,
1,6-hexandiol-diglycidyleter 16096-31-4 Xi, R36/38-43-52/53 <10%

EG-nr.: 240-260-4

Annan information:
Den kompletta texten till de R-fraser som namns i detta avsnitt aterfinns i avsnitt 16.

3. Mojliga risker

Sérskilda risker fér ménniskor och milj6:

Irriterar 6gon och hud. Kan ge allergi vid hudkontaki.
Giftigt for vattenorganismer. Kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljer.

4.  Atgarder vid forsta hjilpen

Omedelbara atgérder:

Inandning . Flytta ut den drabbade i friska luften. Uppsok I&kare.

Hudkontakt : Ta genast av nedstankta klader. Tvatta nedsténkt hud med rikligt med vatten och mild
tval. Uppsok lakare om hudirritation upptrader och kvarstar.

Ogonkontakt : Skolj 6gonen oavbrutet i minst 15 minuter med rinnande vatten. Uppsdk 6gonlékare.

Fortaring . Framkalla inte krakning.
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Anvisningar till Idkaren:

Lat den drabbade dricka vatten (om mgjligt med tillsats av medicinsk alkohol) i sma
klunkar (utspadningseffekt). Placera en krakande person i framstupa sidolage. Ge syrgas
eller konstgjord andning vid behov. Uppsok lakare.

Brandbekdmpningsatgarder

Lampliga slackmedel
Olampliga slackmedel

Sarskilda risker

Sérskild
skyddsutrustning

Ytterligare information

: Vatten, pulver (BC-pulver), skum, koldioxid
1 Vattenbesprutning

: Vid brand kan &ven andra héalsofarliga brandgaser och angor bildas utéver de
huvudsakliga férbranningsprodukterna koldioxid och kolmonoxid.

: Anvand sjalvfdrsérjande andningsapparat. Béar skyddsklader.

: Vatten som ar férorenat med kemikalier far inte slédppas ut i avloppsnat eller till vattendrag
eller mark.

Atgarder vid oavsiktliga utslapp

Personliga
forsiktighetsatgarder

Miljoskyddsatgarder

Saneringsmetoder

Ytterligare information

: Undvik hud- och égonkontakt. Sérj for tillracklig ventialation. Bar skyddsklader vid
bortrensning. Férvaras atskilt fran antdndningskallor. Ingen rékning. Undvik kontakt
med hud, 6égon och klader. Andas inte in angor/damm.

: Far inte slappas ut i avioppsnat eller till vattendrag eller mark.

: Stérre mangder:
Utspilld produkt ddmmas in med vatskeabsorberande material och pumpas upp.
Avfallshantering enligt géllande féreskrifter.

Mindre méngder:
Ta upp med vatskebindande material (sand e.l.) och hantera som avfall enligt géllande
féreskrifter.

: Avfallshantering: se avsnitt 13

Hantering och lagring
Hantering:
Skyddsatgarder for
séker hantering
Lagring:

Skyddsatgarder for
saker hantering

. Irriterande — Undvik aerosolbildning. Anvand endast produkten i val ventilerade
utrymmen. At, drick och rok inte i samband med anvandning. Oppna och hantera
behallare med forsiktighet.

: Hall atskilt fran livsmedel, drycker och djurfoder. Hall behallaren ordentligt férsluten.
Forvaras i temperaturer pa mellan 2 och 40°C.

Exponeringsbegransning och personlig skyddsutrustning

Ingredienser med arbetsplatsrelaterade gréansvarden som ska dvervakas

Substans

CAS-nr. Gransvarde Tillstand Grundval
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Personlig skyddsutrustning:
Andningsskydd : Normalt inte ndédvandigt. Anvéand sjalvférsérjande andningsapparat vid
sprejning/sprutning.
Handskydd : Gummi- eller plasthandskar
Ogonskydd : Tatslutande skyddsglasdgon.
Skyddsskold.
Hud- och kroppsskydd : Skyddsklader.
Skyddsskor.
Skyddsatgarder : Foérvaras atskilt fran antdndningskéallor. Ingen rékning.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Aggregationstillstand : flytande
Farg : férgad
Lukt 1 svag
Kokpunkt : >200 °C vid 1013 hPa
Thermisk nedbrytning : >200 °C
Flampunkt :>130 °C
Densitet : >1,13 kg/dm3 vid 20 °C, metod: DIN 51757
Léslighet i vatten : olésligt i/med vatten vid 20 °C
Blandbarhet i vatten : ej blandbart
| Viskositet : ca. 2000 mPas vid 25 °C
10. Stabilitet och reaktivitet
Forhallanden som skall  : Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.
undvikas:
Material som skall : Starka syror och starka baser. Starka oxidationsmedel. Kan reagera med aminer och
undvikas: tioler under stark varmeutveckling.
Farliga : Koloxider. Vid férbranning bildas skadlig och giftig rok.
sénderdelningsprodukte
r:
11. Toxikologisk information

Allmdnna uppagifter kring akut eller annan toxicitet

: LD50 oral:
Dos: > 2000 mg/kg

Ogonirritation
irriterande
Kanin

Hudirritation:
irriterande.
Kanin



A ; 5 g ; Datum: 11.03.2014
Sakerhetsdatablad enligt gallande EU-direktiv Ry 25 08 2003
Sidan: 4
I.S.T. GmbH
Easy Pox - Hartskomponent
dermal
Sensibilisering:
Orsakar sensibilisering
Marsvin
dermal
12. Ekologisk information
Ekologiska effekter
Ytterligare ekologisk information
Ovrig ekologisk : Forhindra att produkten tranger in i marken.
information Vidtag atgarder sa att produkten inte slapps ut i avloppsnéatet.
Ytvatten far inte férorenas.
13. Avfallshantering
| Produkt:
Rekommendation:
Far inte avfallshanteras tillsammans med hushallsavfall. Far inte slappas ut i avioppsnétet.
Europeiska avfallskatalogen:
08 00 00 : AVFALL E_RAN FRAMSTALLNING, TILLBEREDNING, FORSALNING OCH ANVANDING AV
YTBEHANDLING (FARG, LACK, EMALJ), LIM, TATMASSA OCH TRYCKFARG
08 01 00 : Avfall fran framstallning, tillberedning, férsalning och anvanding av ytbehandling samt avldgsnande av farg
och lack
08 01 11 : Farg- och lackavfall som innehéller organiska I6sningsmedel eller andra farliga &mnen.
Ej rengjorda férpackningar:
Rekommendation:
Férorenade forpackningar ska témmas och kan efter Idmplig rengdring Idmnas till dtervinning.
14. Transportinformation

Landtransport
ADR/RID/GGVS/GGVE

UN-nr. : 3082

Klass 19

Klassificeringskod : M6

Férpackningsgrupp |

Risknummer 1 90

Risksedel 19

Officiell : MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S.
transportbendmning

innehaller : BISPHENOL A EPOXY RESIN
Sjétransport

IMDG/GGVSee
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UN-nr.

Klass
Forpackningsgrupp
Risksedel

MFAG

EmS

Officiell
transportbendmning

Innehaller

Flygtransport
ICAO/IATA

UN/ID-nr.
Klass
Férpackningsgrupp

Forpackningsanvisning
(Fraktflyg)

Max. mangd/férp.

(999.00 = ingen begrénsning)
Risksedel

Officiell
transportbendmning

Innehaller

1 3082

: INGEN
: MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S.

: (BISPHENOL A EPOXY RESIN)

: UN 3082
: 9

i

1 914

:999.00 |

: 9
: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

: (BISPHENOL A EPOXY RESIN)

15.

Gallande foreskrifter

Identifiering enligt géllande EU-direktiv

Faromarkning nddvandig

Farosymbol(er)

R-fraser

S-fraser

Sérskild identifering av
vissa beredningar

Farobestdmmande
komponenter fér
etikettering:

: Xi, Irriterande.

N, Miljsfarlig.

: R36/38: Irriterar 6gon och hud.

R43: Kan ge allergi vid hudkontakt.

R51/53: Giftigt for vattenorganismer. Kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljoer.

: §26: Vid kontakt med 6gonen spola genast med mycket vatten och kontakta lakare.

S28: Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket tval och vatten.
S37/39: Anvand lampliga skyddshandskar samt skyddsglasdgon eller ansiktsskydd.
S61: Undvik utslapp till miljén. Las sarskilda instruktioner/varuinformationsblad.

: Innehaller epoxihaltiga féreningar.

Beakta information fran tillverkaren.

Reaktionsprodukt av bisfenol A-epiklorhydrinharts med genomsnittlig molekylvikt <=700.

1,6-Hexandiol-diglycidyleter
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Nationella féreskrifter

Tysk vattenriskklass : (2) risk for vattenférorening (sjalvklassificering)
(WGK)

Ovriga féreskrifter, restriktioner och férbudsférordningar

VbF : Inga
TA-Luft 1

16.

Ovrig information

Relevanta R-fraser:

36/38 Irriterar 6gon och hud.

43 Kan ge allergi vid hudkontak.

51/53 Giftigt for vattenorganismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljder.
52/53 Skadligt fér vattenorganismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljéer.
Utstéllare av datablad: Teknik

Kontaktperson: Dipl.ing. Markus Dinklage +49 234/516996-0

Lodrata streck (l) i vansterkanten indikerar andringar relativt den férra versionen.

For ett sdkert handhavande av epoxihartser och hardare rekommenderar vi att anvisningarna i féljande
produktdatablad beaktas:

Produktdatablad M023, Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen. (Utg.: Berufsgenossenschaft der Chemischen
Industrie).

Uppgifterna baseras pa vara kunskaper och erfarenheter i dagslaget. Sékerhetsdatabladet beskriver produkten i
relation till sékerhetskraven. Nagon juridiskt bindande garanti av bestdmda egenskaper eller I1ampligheten for ett visst
anvandningsomrade kan inte lamnas pa grundval av dessa uppgifter.




